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NG-S3411 Matte Black (10 Keys) 1-Line SIP Cordless Phone 10
Programmable Keys

Artikelnummer: 80-H2WY-13-00-10

ly

€165,00 Incl. 21% BTW

1-Lijns Next Gen SIP telefoon met snoer Moderne styling, kleine footprint, betaalbare prijs; De ideale bedrade SIP-telefoon voor de
moderne hotelkamer...

1-Lijns Next Gen SIP telefoon met snoer
Moderne styling, kleine footprint, betaalbare prijs; De ideale bedrade SIP-telefoon voor de moderne hotelkamer van vandaag.

Specificaties

o Radiofrequentie Baseband: DECT 1.8GHz / DECT 1.9GHz2

e Kleuren: Mat Zwart, Zilver & Zwart, Gunmetal & Zwart, of Parel & Zwart
o Voedingsbron: PoE of voedingsadapter (apart verkrijgbaar)

e Type wachtsignaal: Verschilt per PBX

e Vochtigheid: 65% + 20%

e Temperatuur: 25°C + 10°C

e 2 jaar beperkte garantie

Belangrijkste functies
o 1lijns SIP-telefoon

o Geen kabel nodig.
o Zeer Kklein oppervlak — 10,9 cm x 14,6 cm x 18,2 cm

o Antibacteriéle kunststof getest op 99,9% bacteriegroei



o Glanzend zilveren of matte afwerking tegen vingerafdrukken en krassen

o Chemisch bestand tegen reiniging en behandeling met alcohol

o Hoogwaardige speakerphone op het basisstation voor handsfree gebruik

o De achterkant van de handset kan worden aangepast voor kleur of hotel branding.

o Volledig aanpasbaar frontpaneel voor hotelbranding en kiesinstructies

o Power over Ethernet (PoE): telefoonfuncties werken zonder aansluiting op gelijkstroom.

o Geavanceerde SIP-configuratietool voor eenvoudige massa-implementatie en telefoonbewaking
o 2, 4, 6 of 10 programmeerbare snelkieshnummers op de basis

o Bureau of wandmontage

o Optionele voeding beschikbaar

o Een back-upbatterij zorgt ervoor dat gasten de telefoon kunnen blijven gebruiken als de stroom uitvalt (bestel model S3411- BATT).

o De optionele back-upbatterij ondersteunt tot vijf uur stand-by en twee uur gesprekstijd
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